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product certificate   

TIPP-OIL MotorCycle Mineral 20W-40        

 

MotorCycle 4 Stroke Mineral 20W-40 est une huile moteur à base d'huile minérale avec des 

additifs sélectionnés pour les motos 4 temps exigeantes. Il se caractérise par une capacité 

de charge et une fiabilité élevées et est spécialement conçu pour les accouplements 

lubrifiés à l'huile ou à l'eau. MotorCycle 4 Stroke Mineral 20W-40 a une excellente adhérence 

du film lubrifiant et une bonne stabilité au cisaillement ainsi que d'excellentes propriétés de 

nettoyage et une grande résistance au vieillissement. 

 

Note d'application : 

MotorCycle 4 Stroke Mineral 20W-40 convient comme huile moteur pour toutes les motos si la 

spécification SAE 20W-40 JASO MA/MA2 est requise. 

 

Spécifications : 

API SM, JASO MA2 

 

Propriétés : 

Excellentes propriétés de démarrage à froid 

Haute stabilité à l'oxydation 

Excellente stabilité au cisaillement 

Très bonnes propriétés détergentes et dispersantes 

Très bon comportement viscosité-température 

aptitude de catalyseur 
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Réserves de sécurité élevées, même dans des conditions de lubrification limite 

Prévention de la formation de boues noires 

 

Propriétés Données Essai unitaire selon 

viscosité cinématique à 40°C 110,0 MM²/S DIN ISO 51562-2 

Viscosité à 100°C 14,4 MM²/S DIN ISO 51562-2 

Indice de viscosité 132 DIN ISO 2909 

Couleur JauneVisuel YellowBrown 

Densité à 15°C 873,0 KG/M³ DIN EN ISO 12185 

Point d'écoulement -36 CELSIUS ASTM D 7346 

 

All data given are approximate values and are subject to the usual production fluctuations.  

To the best of our knowledge, all data correspond to the current state of knowledge and our 

development. We reserve the right to make changes. All references to DIN standards are for 

product description purposes only and do not constitute a guarantee. In the event of any 

problems, request technical advice. 
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